
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempera traspirante 
 
Micron 
 
Tempera traspirante semilavabile 
 
MICRON si presenta di colore bianco candido uniforme, liscia, opaca, non polverulenta. 
E' un prodotto costituito essenzialmente da resina sintetica vinilica, cellulose di varia viscosità, pigmenti 
inorganici, carbonati di calcio selezionati di varia granulometria ed additivi vari. 
Data la sua natura e formulazione può essere applicata in tutti quegli ambienti. 
 

Applicazioni 
 
Pulire accuratamente le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco. Se la superficie si 
presenta polverosa o con pitture deteriorate, é opportuno applicare preventivamente una mano del nostro 
isolante FISSAL quale fissativo di supporto ed attendere alcune ore prima di procedere con l'applicazione di 
MICRON. Mescolare il prodotto e diluirlo con il 30% circa di acqua. 
Applicare due mani di prodotto intervallate tra loro di 8 - 10 ore. 
 

Confezione e Conservazione 
 
MICRON viene fornito in confezioni da lt. 14 e lt. 4.5 e può essere conservato, in contenitori ben chiusi ed 
al riparo dal gelo, per un periodo di tempo relativamente lungo, senza dar luogo a problemi di deterioramento 
di alcun genere, quali muffe, indurimento, sedimentazione, ecc. 
 

Dati tecnici 
Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo 
Peso specifico: 1,75 kg/l 
Viscosità: 2000 cps a 20° C 
Resa: 9 mq/l per mano 
Diluizione: acqua 30% 
Traspirabilità: ottima 
 
 
 
 
 


