
 

 
• Peso Specifico                                                  1,08 kg/lt 
• Consumo                                                           mq 6 per litro 
• Temperatura applicazione                               +5°C 
• pH                                                                    8 
• Colori disponibili                                              Cartella colori standard 
• Confezioni                                                        Fustini da lt. 5, lt. 2,5, lt 1 
• Temperatura di stoccaggio                              tra +5 e +30 °C. 
• Durata stoccaggio                                            2 anni 
• Lavaggio attrezzi                                             Acqua 
 

PRESTIGE 
PITTURA DECORATIVA SABBIATA PERLATA 

 Pittura decorativa acrilica perlata e sabbiata per interni, lavabile, coprente. Le superfici 
decorate risultano uniformi ma piacevolmente movimentate dai particolari riflessi di lu-
ce dati dalla componente perlescente. Inoltre l’effetto sabbiato irregolare che si produce 
sulla parete, in cui aree più lisce si alternano ad aree più ruvide, aumentando la materi-
cità delle pareti. PRESTIGE è una pittura decorativa dal carattere caldo e avvolgente, 
per pareti dalla forte personalità ma di delicata eleganza. Con PRESTIGE è possibile 
ottenere splendidi effetti decorativi in una vasta gamma di tinte. 
 
Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura 
manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il 
grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 
4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, ap-
plicare una mano di fissativo FISSAL o FONDACRILE. Applicare due mani di fondo 
PRIMULA bianco o della stessa tinta del decorativo finale. Applicare PRESTIGE con 
un pennello senza manico compiendo dei movimenti incrociati o circolari sulla parete. 
A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essicazione della prima mano, se 
lo si ritiene opportuno, applicare una seconda mano per ottenere un effetto più marcato. 
 

Caratteristiche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
impiego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 

 
 

 


